
EspxAltxComp (mm) Reboco (mm) Densidade Reboco Rw 10mm Rw 15mm Rw 20mm Rw 25mm Rw 30mm  kg/m2  kg/m2  kg/m2  kg/m2  kg/m2

050x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 27 31 34 36 38 68 86 104 122 140

075x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 30 33 36 38 40 84 102 120 138 156

090x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 32 35 37 39 41 94 112 130 148 166

100x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 33 36 38 40 42 100 118 136 154 172

115x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 34 37 39 41 43 109 127 145 163 181

125x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 35 38 40 42 43 116 134 152 170 188

140x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 37 39 41 42 44 125 143 161 179 197

150x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 37 40 41 43 45 132 150 168 186 204

175x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 39 41 43 44 46 148 166 184 202 220

190x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 40 42 44 45 46 157 175 193 211 229

200x300x600 15 / 20 / 25 /30 1800 41 43 44 46 47 164 182 200 218 236

Catálogo de estimativa de performance acústica ISO 12354 2017/1 - ART 10282100

Índice de redução sonora ponderado (Rw) - Simulação eletrônica dos módulos Celucon



 


