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Floriandpolis, 25 de maio de 2025

De: Centro Brasileiro de Eficiéncia Energética em Edificacdes (CB3E)

Para: CELUCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA
Assunto: Relatorio ensaios condutividade / Resisténcia térmica

Os ensaios de Condutividade/Resisténcia foram realizados no Centro Brasileiro de
Eficiéncia Energética em Edificagdes (CB3E), Universidade Federal de Santa Catarina,
baseado na Norma Técnica ASTM C-518: “Standard Test Method for Steady-State
Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus” e e ISO
8301:1991 “Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and

related properties - Heat flow meter apparatus” A Figura 1 mostra um esquema do
dispositivo:
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Figura 1 - Principio do método de medi¢@o da resisténcia térmica

A resisténcia térmica ¢ determinada a partir da lei de Fourier:
— Tl —I 2
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R

onde R ¢ a resisténcia térmica (m? K/W), q é o fluxo de calor médio medido pelos
fluximetros 1 e 2 (W ) e Ty e T> as temperaturas médias nas superficies das amostras.

Considerando que a amostra ¢ homogénea, ¢ possivel determinar a condutividade
térmica do material (A):

L
A= —
R

onde A ¢ a condutividade térmica (W/m K) e L ¢ a espessura da amostra (m).
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Ensaio de Condutividade e Resisténcia Térmica

Data Ensaios: maio/2025
Num. Ensaio: 0551

Cliente: CELUCON INDUSTRIA E
COMERCIO DE CONCRETOS LTDA

Tabela 1: Amostras em equilibrio com ambiente com umidade relativa igual a 50%

Espessura Densidade Condutividade| Resisténcia
Descrigio (mm) Massa (g) (kg/m’) Térmica (A) | Térmica (R)
(W/mK) (m’K/W)
C25-1 498 2252.0 502 0.112 0.445
C25-2 50.9 2356.0 514 0.121 0.421
C25-3 50.7 2394.0 525 0.127 0.399
C25-5 495 2251.0 505 0.114 0.434
C25-6 495 2357.0 529 0.116 0.427
€25-7 50.7 2392.0 524 0.120 0.423
Média 50.2 2333.7 516.7 0.118 0.425
Tabela 2: Amostras completamente secas
Espessura Densidade Condutividade| Resisténcia
Descrigdo (mm) Massa (g) (kg/m’) Térmica (A) | Térmica (R)
(W/mK) (m’K/W)
C25-4 498 2218.0 495 0.110 0.453
C25-3 495 2217.0 498 0.112 0.442
Média 49.7 2217.5 496.3 0.111 0.447

Temperatura média do ensaio = 24 °C

Incerteza estimada: 3 %
Intervalo de confianga: 95%

OBS: Em cumprimentos as normas da UFSC, ndo é permitido a utilizagdo para fins de propaganda e
comerciais, sob qualquer forma ou meio de difusdo.
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